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Esta bomba para hormigón fino supercom-
pacta se usa allí donde las bombas sinfín 
o las bombas pequeñas de émbolo son 
poco potentes y las bombas grandes de 
hormigón no son rentables. 

Con este modelo P 715 nos ha sido posible 
por primera vez, incluir la potente mecá-
nica de las grandes bombas dentro de un 
diseño tan compacto y práctico. 

Bomba para hormigón fino P 715Bomba para hormigón fino P 715 – 
Datos completos 
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Modelo

Cantidad bombeada*
Presión de bombeo (teór.)*
Grano máx. 

Cilindro bombeador 
Carrera del émbolo 
Carreras de émbolo por minuto  
Accionamiento

Contenido de tolva 
Tara 
Longitud 
Anchura 
Altura 
Altura de llenado

N° Art.

*Datos depen del materia.

 Equipamiento de serie P 715
Tubo de limpieza 4,5“ SK, acopla-
miento de bandeja con junta, limpi-
ador de alta presión, accesorios de 
limpieza, caja de herramientas con 
herramientas, casco protector

 Accesorio opcional
Radiotelemando para 	 438 062
Bomba Con/ Des	
Telemando de émbolo, 5 m	435 566
Motor vibrador 12 V	 436 837
Cuello abatible de	 436 152
goma para tolva
Limpiador de alta presión	 438 831
140 bar, con pistola y 8 m de goma
Bomba del agua de 	 439 892
lavado 20 bar, 80 l/ min
Foco de trabajo 55 W 	 418 284

Acoplamiento de rótula	213 458.009
Reductor 	 263 389.005
SK 100/ 4,5, PXM 75, 10 m	
Reductor  	 256 246.003
SK 100/ 4,5, PXM 65, 10 m	

 Tubería transportadora 
 de hormigón DN 100/ 4,5
Tubo transp., 3.000 lg	 056 863.000
Tubo transp., 2.000 lg	 056 862.001
Tubo transp., 1.000 lg	 056 861.002
Codo transp., 90°	 056 914.001
Codo transp., 45°	 057 593.007
T-Tubo transp.	 057 614.009
Manómetro de presión	 057 621.005
Acoplamiento 	 056 974.009
de palanca SK-H
Junta	 057 341.000
Pasador de seguridad	 018 878.004

Goma transportadora	 057 607.003
2.850 lg, 50 m

 Tubería transportadora
  de hormigón DN 65/ 3
Tubo transp., 3.000 lg	 057 729.004
Tubo transp., 2.000 lg	 057 728.005
Tubo transp., 1.000 lg	 057 727.006
Codo transp., 90°	 057 756.006
Codo transp., 45°	 057 758.004
Acoplamiento	 417 789
de palanca SK-H
Junta	 064 084.004
Pasador de seguridad	 018 878.004
Goma transportadora	 057 886.002
2.850 lg, 50 m	  

 Su distribuidor Putzmeister Putzmeister 
 Mörtelmaschinen GmbH 

es miembro del grupo 
Putzmeister con sede en Aichtal, 
cerca de Stuttgart.

Desde 1958 figura Putzmeister en 
el mercado como fabricante y pro-
veedor mundial de máquinas de 
mortero, bombas proyectoras para 
enfoscados finos y pinturas, bom-
bas de hormigón, máquinas tunela-
doras, bombas industriales, siste-
mas grandes de robótica para la 
limpieza de sistemas e instalaciones 
complejas y de sistemas de limpieza 
de alta presión profesionales. Esta 
sólida unión proporciona a empresas 

usuarias y socios comerciales con-
diciones inmejorables en términos 
de competencia, seguridad de 
inversión y servicio óptimo en todos 
los campos.
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P 715

P 715 TD  P 715 SD  P 715 TE   P 715 SE

17,4 m3/ h		  17,4 m3/ h		  18,2 m3/ h			   18,2 m3/ h	
68 bar		  68 bar		  68 bar			   68 bar
16 mm		  16 mm		  16 mm			   16 mm
		
	 Bomba de émbolo de 2 cilindros, de accionamiento hidráulico
700 mm		  700 mm		  700 mm			   700 mm
máx. 26		  máx. 26		  máx. 26			   máx. 26	
Cilindro 3 Deutz Diesel F3M 2011		  Eléctrico, 30 kW, 400 V, 50 Hz

250 lts/ 280 lts con babero de goma
1.850 kg		  1.700 kg		  1.800 kg			   1.650 kg
4.200 mm		  3.067 mm		  4.200 mm			   3.067 mm	
1.510 mm		  1.393 mm		  1.510 mm			   1.393 mm
1.600 mm		  1.395 mm		  1.600 mm			   1.395 mm
1.180 mm		  973 mm		  1.000 mm	  		  973 mm

111 497.010  111 497.080  111 497.060   111 497.070
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trabajar por ejemplo material de 
hasta aprox. 8 mm de grano. 

La P 715 dispone de una „imper-
meabilización automática“. Gracias 
a este sistema también se pueden 
bombear sin problemas medios 
muy líquidos tales como lodos o 
solados autonivelantes. 

Gracias a su excelente hermeti-
cidad impide que el material se 
compacte y reduce el peligro de 
empaquetadura. 

Con estas características, la P 715 
completa la oferta existente hasta 
ahora de bombas sinfín, bombas 
de émbolo pequeñas y las bombas 
de hormigón grandes. 

La bomba para hormigón fino P 715 – 
Nunca el bombeado y la proyección de hormig ón fue tan compacta

Las bombas de hormigón, tales como la P 715, se 
cuentan entre los sistemas más versátiles. Se pueden 
usar para hormigón proyectado … 

… o para bombear hormigón de hasta 16 mm. 

También transporta solado autonivelante 
a grandes distancias. 

Quien diga que las bombas de 
hormigón son grandes e inmóviles, 
es que no conoce la P 715. Es justo 
lo contrario: compacta y facilmente 
transportable.

Pero a pesar de sus reducidas me-
didas y del bajo peso, sus datos de 
potencia lo ponen bien claro: hasta 
68 bar de presión de bombeo y 
hasta 18 m3/ h de caudal – es decir 
una verdadera bomba de potencia. 

El modelo P 715 es la combinación 
ideal entre una técnica probada y 
un diseño bien pensado. Aquí nos 
ha sido posible por primera vez 
introducir en un reducido espacio 
la potente mecánica, que ya se usa 
en miles de bombas de hormigón 
grandes de Putzmeister en todo el 
mundo. 

El modelo P 715 es una bomba 
super versátil. Bombea y proyecta 
hormigón de hasta 16 mm de grano. 
De este modo aventajan en mucho 
a los otros sistemas de bombas. 

Las bombas sinfín y la mayoría de 
bombas de émbolo sólo pueden 

Generales

Aplicaciones

Quien ve la bomba P 715 por 
primera vez, se queda maravillado. 
Su aspecto y su tamaño recuerdan 
más bien a un transportador de 
solado moderno, compacto que 
una bomba de hormigón clásica.
 
Y ello no es de extrañar, pues el 
diseño perfecto y funcional de 
nuestro bombeador de solado 
Mixokret apadrinó al desarrollo 
de la P 715. 

El resultado es un diseño extrema-
damente compacto, robusto y
completo. Realmente se le ve a la
P 715 lo mucho que puede ofrecer. 

Manejo
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La bomba para hormigón fino P 715 – una belleza que demuestra lo que vale

Abatiendo lateralmente la tolva. El mecanismo 
vibrador queda libre. 

La P 715 es una máquina hermosa, llena de 
detalles prácticos. 

Así da gusto trabajar. El manejo es sencillo. 
Todo está a la vista y bien accesible. 

 Transporte seguro

Hemos integrado la P 715 en un
chasis robusto apto para carretera 
y un potente freno de retención. 
De este modo puede ser remolcada 
por un vehículo con seguridad y 
tranquilidad. 

La gran altura libre del chasis con 
el suelo y su bajo peso facilitan 
enormemente el maniobrar en la 
obra.  

 Manejo sencillo 

Para quien no lo sepa aún: nuestros 
bombeadores de solado Mixokret 
se cuentan entre las máquinas más 
prácticas que hay. Por ello hemos 
incluido también el excelente con-
cepto del ”estribo TARGA” en la 
P 715. 

En el estribo TARGA hemos alojado 
todo el sistema eléctrico y el control 
de la P 715. Todos los elementos 
de mando y de control están situados 
a un lado de manera ergonómica y 
lógica. Todo a mano y a la vista. Los 
instrumentos analógicos bien legib-
les y el robusto interruptor están pro-
tegidos por una tapa estable. La 
atracción principal: También se pue-
de poner la máquina en funciona-
miento con la tapa cerrada. Los ins-
trumentos no se ensucian ni hay 
peligro de que se rompan.  

 Técnica robusta 

Todo el sistema está concebido de 
tal modo que también trabaja eficaz-
mente en un uso duro permanente. 
Por ello en la selección de los módu-
los y componentes hemos cuidado 
de que solamente se utilicen piezas 
extremadamente robustas y durade-
ras. Con ello se reduce el desgaste, 
significando esto una reducción 
de costes y un aumento del funcio-

namiento de su máquina. La poten-
te bomba de émbolo de Putzmeister 
tiene por ejemplo cilindros de 
cromado duro. El anillo automático 
patentado situado en la aguja 
tubular en S se va estrechando auto-
máticamente, compensando de 
este modo automáticamente el des-
gaste aparecido.

 La práctica caperuza 

La atractiva caperuza también pro-
cede de la Mixokret. Está fabricada 
completamente de plástico robusto 
pero ligero. Así mantiene un bajo 
peso pero también una gran estabi-
lidad. Es inoxidable y el diseño es 
evidente.  

 Guía inteligente de aire 

El diseño de la caperuza tiene 
además más ventajas. Hemos co-
ncebido toda la ventilación de la 
máquina de tal modo que el aire 
caliente de escape y los gases no 
molesten al operario. 

La P 715 aspira aire fresco en el 
lado sin polvo, adelante en la lanza. 
Así se protege el espacio interior 
contra la suciedad y el motor tiene 
siempre aire limpio y fresco. 

El aire de escape caliente se purga 
por arriba por el estribo Targa junto 
con los gases de escape. 




